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PIŁA SEKCYJNA Z
POCHŁANIECZEM PYŁU - SFP
4000

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy SFP 4000

Opis produktu
PIŁA SEKCYJNA Z POCHŁANIECZEM PYŁU SFP 4000

SFP 4000 jest jednym z niewielu na rynku pił do autopsji z wodoodpornym uchwytem,
którą można zanurzyć i sterylizować bez rozkładania na części. Toksyczny pył i
inne niebezpieczne cząstki są wciągane systemem próżniowym SPF-4000. Używana na
całym świecie w szpitalach piła SFP-4000 okazała się najlepsza zarówno w strefie
medycznej jak i również autopsji.
Praca urządzenia.
Wyjątkowe cechy SFP-4000:
• Brak rozpylania oraz uciążliwości spowodowanej przez pył 3-krotne filtrowanie do 0,6l
• 100% kontrola zanieczyszczenia powietrza i optymalna ochrona przed zagrożeniami
infekcyjnymi.
• Duże jednorazowe filtry (7 litrów) prosta wymiana, bezpieczne w obsłudze
• Proste i bezpieczne czyszczenie piły dezynfekcji i sterylizacji
• Ochrona przed zagrożeniami porażenia elektrycznego powodu technologii
niskonapięciowej i doskonałej szczelności rękojeści.
• Brak wibracji piły po przez doskonałe wyważenie piły
• Ergonomiczny kształt rękojeści, który nie męczy rąk podczas eksploatacji i bardzo cicha
praca podczas pełnego funkcjonowania
• Bardzo elastyczne zastosowanie poprzez lekką konstrukcję oraz długi kabel

 Dane techniczne:
Moc silnika: 900 watów
Pojemność zbiornika: 7 litrów
Moc ssania: max. 32 litrów na sekundę
Maksymalny słup wody: 1650 mm WG
Filtracja: 99,997% przy 0,6 mikrona
Wysokość obudowy: 760 mm
Średnica: 225 mm
Waga: 11.5 kg
Napięcie: 230 V / 50 Hz
Zasilanie:
Napięcie wejściowe: 230 V / 50 Hz
Napięcie wyjściowe: 40 V DC
Standardy: BS5490 i IEC529, DIN 40050
Stopień ochrony: IP 44
Waga: 1.7 kg
Długość kabla: 3,5 metra
Rękojeść:
Silnik: DC z magnesem trwałym
Napięcie: 40 V DC / 0,75 Amp
Bezpiecznik: 1,5 A
Wibracje: ok. 12000/min.
Budowa: obudowa z aluminium anodowanego IP 67
Poziom hałasu: 37dB (A)
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Waga: 1.4 kg
Typ: SFP-4000
Akcesoria w zestawie:
10 sztuk ostrze o średnicy 64 mm Nr kat. 020 030 015
10 sztuk ostrze o średnicy 76 mm Nr kat. 020 030 020
10 sztuk brzeszczot 51mm Nr kat. 020 030 025 Zestaw składa się z: Nr kat. 020 030 030
50 sztuk filtr papierowy
1 sztuka filtr tkaninowy
1 sztuka mikrofiltr
1,5 m wąż ssący

CENA NA ZAPYTANIE
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